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Bezorging

Uitrusting

KBH 25-2 U

Handgeleid metaal-kernboorsysteem tot

25 mm

Handgeleid metaal-kernboorsysteem met 2 versnellingen
voor universeel gebruik van kern- en spiraalboren.

742,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 271 03 61 00 0

Details

Tot wel 6 keer sneller werken dankzij innovatieve
boortechniek: 5 mm diep centreerboren met 1600
omw/min met aansluitend ontkoppelen van de
centreerboor en automatische omschakeling van het
toerental naar 520 omw/min voor een optimale
boorsnelheid voor hardmetalen kernboor. De
hardmetalen kernboor boort met geringe
krachtsinspanning en speciaal ontwikkelde
snijvlakgeometrie van de kernboor de gewenste
boorgatdiameter af.

F

Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen en
toerentallen van 0-1600 1/min voor e�ciënt
spiraalboren en rechts-/linksdraaien voor
schroefdraadgaten tot M12.

F

Zeer veilig werken dankzij draaimomentslipkoppeling.
Beschermt de gebruiker bij overbelasting door de

aandrijving te ontkoppelen.

F

Rechts-/linksdraaiend.F

FEIN motor met hoog vermogen en zeer stabiel
toerental.

F

Gasgeef-elektronica.F

Traploze elektronische toerentalregeling.F

Toerentalgeregelde tacho-elektronica.F

Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.F

Hardmetalen kernboren met geoptimaliseerde
standtijd.

F

Herstartblokkering.F

Omvangrijk toebehorenprogramma.F

** Draaimoment-slipkoppeling.F

1 centreerboorL 1 snelspanboorkop tot Ø 3-16
mm

L 1 extra handgreepL

1 snijsprayL 1 kunststof gereedschapskofferL

Rechts-/linksdraaiendL Gasgeef-elektronicaL ToerentalinstellingL
Toerentalgeregelde elektronica
(tacho)

L Draaimoment-slipkoppelingL
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Toepassingen

Kernboren in metaal ss

Gatzagen in metaalplaat ss

Spiraalboren ss

Tappen ss

Verzinken ss

s  geschikt
ss  zeer geschikt
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Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN
GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen 1 200 W

Afgeg. vermogen 680 W

Centreerboren - 1 600 1/min

Toerental belast 1e
versnelling

- 520 1/min

Toerental belast 2e
versnelling

- 1 600 1/min

Draaimoment bij max.
afgegeven vermogen

50 Nm

Stilstandsmoment 50 ** Nm

Boor-Ø staal kernboor 25 mm

Boor-Ø roestvrij staal
kernboor

25 mm

Boor-Ø alu kernboor 30 mm

Kernboren boordiepte
max.

20 mm

Boor-Ø staal gatzagen 80 mm

Gatzagen boordiepte
max.

4 mm

Tappen M 12

Boor-Ø staal/roestvrij
staal spiraalboor

16 mm

Kernboorhouder QuickIN PLUS

Geluidsdrukniveau LpA 81 dB
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA

92 dB

Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak

96 dB

Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg

αh,D 3,5 m/s²

Trillingswaarde 2 αhv 3-weg αh,P 5,5 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

1,5 m/s²
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Toepassingsvoorbeelden

Hoekmaat 27 mm

Kabel met stekker 4 m

Gewicht volgens EPTA 3,40 kg


