
Oude liefde 
roest niet

Klassiekeractie 2021
Geldig tot herroeping en alleen zolang de voorraad strekt Afb. SB P40 STG PV electronic met opties

Alle klassiekers 

worden inclusief 

boorpakket geleverd. 

Voor de PV electronic 

kunt u aanvullend

een technologiepakket 

bestellen!



Voor de klassieker-
serie M3/M4/P30/P35
fMachineklem 1-120: 

bekbreedte: 120 mm, 
spanwijdte: 120 mm, 
bekhoogte: 40 mm, 
gewicht: 11,5 kg 
met T-groeven en schroeven

f Snelspanboorhouder 
B18, 3-16 mm, 
rondloopnauwkeurigheid 0,17 mm

f Kegeldoorn MK III/ B18

Voor klassieker- 
serie M5/P40
fMachineklem 1-140: 

bekbreedte: 140 mm, 
spanwijdte: 155 mm, 
bekhoogte: 40 mm, 
gewicht: 14,5 kg 
met T-groeven en schroeven

f Snelspanboorhouder 
B18, 3-16 mm, 
rondloopnauwkeurigheid 0,17 mm

f Kegeldoorn MK IV/ B18

Optioneel technologiepakket 
(alleen voor PV-serie)
f Spilstop: automatische 

spilstop bij boorspil boven

f Spaanbreukmodule: voorkomt de 
vorming van lange spanen

f Bestelnr. 296.569

Op verzoek ook verkrijgbaar 
met een transparante kap 
(alleen voor de PV-serie) 

Boorpakketten en 
technologiepakketten



Kolomboor- 
machine 
SB M4 ST
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling

	f Handmatige draaischakelaar
voor rechtsom en linksom draaien

	f Onderspanningsbeveiliging

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Thermische overbelastingbeveiliging

	f 3 jaar garantie

Kolomboor- 
machine 
SB M3 ST
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling

	f Handmatige draaischakelaar
voor rechtsom en linksom draaien

	f Onderspanningsbeveiliging

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Thermische overbelastingbeveiliging

	f 3 jaar garantie

Afb. met opties

* in 2 trappen, trap 1) 125-2.000 1/min en trap 2) 250 -4.000 1/min. De verschillende trappen worden ingesteld door omleggen van de aandrijfriem
** ** Draadsnijvermogen afhankelijk van de spoed

SB M4 ST
Boorvermogen continu/
standaard

30/35 mm

Draadsnijvermogen M24 **

Weergave van boordiepte en  
toerental Schaal

Spil MK 3

Boordiepte 125 mm

Afstand kolom-spil 280 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 420 x 340 mm

Voeding Handmatig

Traploos toerental 125 - 2.000 1/min

Bestelnr. 297.070

Kolomboor- 
machine 
SB M5 ST
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling

	f Handmatige draaischakelaar
voor rechtsom en linksom draaien

	f Onderspanningsbeveiliging

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Thermische overbelastingbeveiliging

	f 3 jaar garantie

SB M5 ST
Boorvermogen continu/
standaard

35/40 mm

Draadsnijvermogen M30 **

Weergave van boordiepte en  
toerental Schaal

Spil MK 4

Boordiepte 160 mm

Afstand kolom-spil 300 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 590 x 450 mm

Voeding Handmatig

Traploos toerental 100 - 2.000 1/min

Bestelnr. 297.078

Afb. met optiesAfb. met opties

SB M3 ST
Boorvermogen continu/
standaard

25/30 mm

Draadsnijvermogen M20 **

Weergave van boordiepte en  
toerental Schaal

Spil MK 3

Boordiepte 125 mm

Afstand kolom-spil 280 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 420 x 340 mm

Voeding Handmatig

Traploos toerental 125 - 4.000 1/min*

Bestelnr. 297.069

€ 4.957

Inclusief 
boorpakket!

Inclusief 
boorpakket!

Inclusief 
boorpakket!

€ 5.597 € 6.432



Afb. met opties

SB P30 ST
Boorvermogen continu/
standaard

25/30 mm

Draadsnijvermogen M20 **

Weergave van boordiepte en  
toerental digitaal

Spil MK 3

Boordiepte 125 mm

Afstand kolom-spil 280 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 420 x 340 mm

Voeding Handmatig

Traploos toerental 125 - 4.000 1/min*

Bestelnr. 297.073

Kolomboor- 
machine 
SB P30 ST
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling

	f Digitale weergave van boordiepte en
toerental

	f Handmatige draaischakelaar
voor rechtsom en linksom draaien

	f Onderspanningsbeveiliging

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Thermische overbelastingbeveiliging

	f 3 jaar garantie

SB P35 ST
Boorvermogen continu/
standaard

30/35 mm

Draadsnijvermogen M24 **

Weergave van boordiepte en  
toerental digitaal

Spil MK 3

Boordiepte 125 mm

Afstand kolom-spil 280 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 420 x 340 mm

Voeding Handmatig

Traploos toerental  R1 
R2

125 - 2.000 1/min 
80-1.280 1/min

Bestelnr. R1 
Bestelnr. R2

297.074 
297.075

Kolomboor- 
machine 
SB P35 ST
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling

	f Digitale weergave van boordiepte en
toerental

	f Handmatige draaischakelaar
voor rechtsom en linksom draaien

	f Onderspanningsbeveiliging

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Thermische overbelastingbeveiliging

	f 3 jaar garantie

Afb. met opties

Kolomboor- 
machine 
SB P40 ST
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling

	f Digitale weergave van boordiepte en
toerental

	f Handmatige draaischakelaar
voor rechtsom en linksom draaien

	f Onderspanningsbeveiliging

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Thermische overbelastingbeveiliging

	f 3 jaar garantie

SB P40 ST
Boorvermogen continu/
standaard

35/40 mm

Draadsnijvermogen M30 **

Weergave van boordiepte en  
toerental digitaal

Spil MK 4

Boordiepte 160 mm

Afstand kolom-spil 300 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 590 x 450 mm

Voeding Handmatig

Traploos toerental  R1 
R2

100 - 2.000 1/min 
70-1.400 1/min

Bestelnr. R1 
Bestelnr. R2

297.080 
297.081

Afb. met opties

* in 2 trappen, trap 1) 125-2.000 1/min en trap 2) 250 -4.000 1/min. De verschillende trappen worden ingesteld door omleggen van de aandrijfriem
** ** Draadsnijvermogen afhankelijk van de spoed

Inclusief 
boorpakket!

Inclusief 
boorpakket!

Inclusief 
boorpakket!

€ 6.162
€ 5.962

€ 6.822



Afb. met opties

SB P30 STG PV electronic
Boorvermogen continu/
standaard

25/30 mm

Draadsnijvermogen M20 **

Weergave van boordiepte en  
toerental digitaal

Spil MK 3

Boordiepte 125 mm

Afstand kolom-spil 280 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 420 x 340 mm

Voeding 0-300 mm/min
traploos

Traploos toerental 125 - 4.000 1/min*

Bestelnr. 297.076

Kolomboor- 
machine 
SB P30 STG PV elec.
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling
en voedingsvoorziening

	f Digitale weergave van boordiepte,
toerental en voeding

	f Draadsnijvoorziening

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Voorziening voor onbelast draaien

	f Boordiepte-uitschakeling,
programmeerbaar

	f Programmeerbare
voedingsvoorziening

	f 3 jaar garantie

SB P35 STG PV electronic
Boorvermogen continu/
standaard

30/35 mm

Draadsnijvermogen M24 **

Weergave van boordiepte en  
toerental digitaal

Spil MK 3

Boordiepte 125 mm

Afstand kolom-spil 280 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 420 x 340 mm

Voeding 0-300 mm/min
traploos

Traploos toerental 125 - 2.000 1/min

Bestelnr. R1
Bestelnr. R2

297.077
297.084

Afb. met opties

Kolomboor- 
machine 
SB P35 STG PV elec.
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling
en voedingsvoorziening

	f Digitale weergave van boordiepte,
toerental en voeding

	f Draadsnijvoorziening

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Voorziening voor onbelast draaien

	f Boordiepte-uitschakeling,
programmeerbaar

	f Programmeerbare
voedingsvoorziening

	f 3 jaar garantie

Kolomboor- 
machine 
SB P40 STG PV elec.
Kenmerken
	f Traploze toerentalregeling
en voedingsvoorziening

	f Digitale weergave van boordiepte,
toerental en voeding

	f Draadsnijvoorziening

	f Boordiepteaanslag
met fijne instelling

	f Voorziening voor onbelast draaien

	f Boordiepte-uitschakeling,
programmeerbaar

	f Programmeerbare
voedingsvoorziening

	f 3 jaar garantie

SB P40 STG PV electronic
Boorvermogen continu/
standaard

35/40 mm

Draadsnijvermogen M30 **

Weergave van boordiepte en  
toerental digitaal

Spil MK 4

Boordiepte 160 mm

Afstand kolom-spil 300 mm

Bruikbaar tafeloppervlak 590 x 450 mm

Voeding 0-300 mm/min
traploos

Traploos toerental  R1 
R2

100 - 2.000 1/min 
 70-1.400 1/min

Bestelnr. R1 
Bestelnr. R2

297.082 
297.083

Afb. met opties

* in 2 trappen, trap 1) 125-2.000 1/min en trap 2) 250 -4.000 1/min. De verschillende trappen worden ingesteld
door omleggen van de aandrijfriem    ** ** Draadsnijvermogen afhankelijk van de spoed
Op verzoek ook verkrijgbaar met een transparante kap. Optioneel: Technologiepakket 296.569 (spilstop en spaanbreukmodule) voor € 673

Inclusief 
boorpakket!

Inclusief 
boorpakket!

Inclusief 
boorpakket!

€ 9.602
€ 9.837

€ 10.862



Arnz FLOTT GmbH
Werkzeugmaschinen
Vieringhausen 131
42857 Remscheid
Tel.  +49 2191 979-0
Fax  +49 2191 979-222
info@flott.de
www.flott.de Klassiekeractie 2021 

Geldig tot herroeping en alleen zolang de voorraad strekt

03
_0

2_
20

21
_D

E

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ook tijdens de looptijd van een bestelling wijzigingen in het ontwerp en  
de afmetingen aan te brengen. Alle prijzen gelden exclusief verpakkings- en verzendkosten en excl. de gehele btw. Meer informatie op www.flott.de.




